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g) If devices are provided for the connec-
tion of dust extraction and collection fa-
cilities, ensure these are connected and 
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KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: +27 (031) 7 01 21 20
Fax: +27 (031) 7 01 24 46
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: +27 (021) 5 51 25 77
Fax: +27 (021) 5 51 32 23
E-Mail: bsc@zsd.co.za
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b) Utilice un equipo de protección personal 
y en todo caso unas gafas de protección. 
El riesgo a lesionarse se reduce conside-
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Regulación del número de carreras

Variando la presión ejercida contra el interrup-
tor de conexión/desconexión 8 puede variarse 















 Português | 43

Bosch Power Tools 1 609 929 R78 | (29.1.10)

Dados técnicos

Declaração de conformidade
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itNorme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per 
elettroutensili
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Inserimento della lama (vedi figura A)

Premere la levetta SDS 5 in avanti ed inserire la 
lama 1 dietro alla piastrina di bloccaggio 
12nell’attacco per la lama 3. Rilasciare la levetta 
SDS 5.

¤ Controllare la sede fissa tirando sulla lama. 
Una lama allentata può cadere e provocare 
delle ferite.
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Accendere/spegnere

Per accendere l’elettroutensile azionare prima 
il pulsante di sicurezza 
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Afzuiging van stof en spanen
¤ Stof van materialen zoals loodhoudende verf, 

enkele houtsoorten, mineralen en metaal 
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Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.

Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lyd-
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Innsetting av sagblad (se bilde A)

Trykk SDS-spaken 5 fremover og før sagbladet 1 
bak klemplaten 12 inn i sagblad-festet 3. Slipp 
SDS-spaken 5.

¤ Kontroller om sagbladet sitter godt fast ved 
å trekke i det. Et løst sagblad kan falle ut og 
skade deg.

Til visse typer arbeid kan sagbladet 1
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En reduksjon av slagtallet anbefales når sagbla-
det settes på arbeidsstykket og ved saging av 
kunststoff og aluminium.
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g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia 
pomocnicze itd. należy używać zgodnie 
z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić 
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Opis funkcjonowania
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b) Noste osobné ochranné pomôcky a 
používajte vždy ochranné okuliare. 
Nosenie osobných ochranných pomôcok, 
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Technické údaje

Vyhlásenie o konformite
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole 
popísaný výrobok „Technické údaje“ sa zhoduje 
s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi 
dokumentami: EN 60745 podľa ustanovení 
smerníc 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú 
na adrese:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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huBiztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az 
elektromos kéziszerszámokhoz

Olvassa el az összes 
biztonsági figyelmez-

tetést és előírást. A következőkben leírt előírá-
sok betartásának elmulasztása áramütésekhez, 
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezet-
het.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze 
meg ezeket az előírásokat.
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A löketszám vezérlése

A 8 be-/kikapcsolóra gyakorolt nyomás 
növelésével vagy csökkentésével a bekapcsolt 
elektromos kéziszerszám löketszáma fokozat-
mentesen szabályozható.

A 8
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c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. 
Înainte de a introduce ştecherul în priză 
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Funcţionare

Moduri de funcţionare
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